3-fach und 5-fach Ventilblocke Baureihe ,H“

Standard-Absperrventil

1. Zuverlassige Griffsicherung durch
Gewindestift.

2. Knebelgriff

Ergonomisch gestaltet, leichte Bet&tigung.
Eingriffschutz- und Arretiervorrichtungen fir den
nachtraglichen Anbau lieferbar.

4. Packungseinstellbuchse
Zum Ausgleich von BuchsenverschleiB l&sst
sich die Packung leicht nachstellen. Das

Fir sichere und

wiederholbare Funktion

B

sorgt flir optimale Dichtungsstabilitat und
Dichtwirkung.

6. Ventilhals
Standardkonstruktion fliir maximale Nenndriicke
mit austauschbarem Dichtungsring.

8. Druckbuchse

Nichtdrehende Stellbuchse fiir gleichférmige
Packungskompression, maximale
Druckdichtung und begrenzten Kaltfluss.

10. Dichtungsring zw. Ventilhals und Ventil-
korper

Verglteter Dichtungsring, schiitzt vor Drucklekage
und erlaubt den nachtraglichen Einbau von
Ventilhdlsen bei 100-%iger Wiederabdichtung.

U

Alle metallischen Standard-Bauteile sind aus Edelstahl gefertigt.
Bei Ventilblocken aus anderen spezifizierten Werkstoffen bestehen die nicht medienberiihrten Teile
standardmé&Big aus Edelstahl. Dies bezieht sich auf die Komponenten 1, 2, 4, 5 und 8.

Technische Daten

¢ Hohe, geschlossen (Standard und HP) = 47 mm (1,85”)
Hohe, offen (Standard und HP) = 50,3 mm (2,00”)

¢ Anzahl Umdrehungen 6ffnen/schlieBen - 3,5.
* Edelstahl-Konstruktion.

* Max. Standard-Betriebsdruck bis zu 6.000 psig

(414 barg).

¢ Max. optionaler Betriebsdruck (nur HP-Ausfliihrung,
siehe Seite 12 und 19) bis zu 10.000 psig (689 barg).
¢ Temperaturbereich -54 °C bis +538 °C (-65 °F bis

+1000 °F).

¢ Standard-Packung aus PTFE (Grafoil als Option).

e Max. Temperatur PTFE 260 °C (500 °F).
¢ Max. Temperatur Grafoil 538 °C (1000 °F).
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3. Staubkappe

Verhindert das Eindringen von Partikeln aus
der Luft und erlaubt die Farbkennzeichnung
der Ventilfunktion. Trennen (BLAU) Entliften/
Prifen (ROT)

5. Uberwurfmutter der Packungseinstell-
buchse

Vibrationssicherer Verschlussmechanismus.
Verhindert ungewcolltes Losen der
Packungseinstellbuchse.

7. Lecksichere Spindel
Niedriges Betatigungsmoment. Hochwertige
Verarbeitung fur sichere Abdichtung.

9. Packung (nachstellbar)

Zweiteilige Chevron-Gamitur fir
optimale Dichtungsflache bei minimaler
Packungsbuchsen-Nachstellung.

11. Spindelspitze

Selbstzentrierende, nichtdrehende Spitze
fur blasenfeste Absperr-Funktion. Stellt
optimale Dichtigkeit und die Sicherung der
nachgeschalteten Funktionen sicher.

Produktmerkmale

e o o L]

Standard-Einheit fir das gesamte Ventilblock-
Sortiment.
Betétigungsgewinde auBerhalb des Medienbereichs.
Von auBen nachstellbare Packungsbuchse.
Geringes Betéatigungsmoment.

Als Option flir Betriebsdriicke bis 10.000 psig (689
barg) erhéltlich.

NachrUstsatz flir:

Eingriffsgesicherte Spindel.

Schalttafel-Einbau.

AbschlieBbarer Knebelgriff.

Handrad mit AbschlieB-Option.

¢ StandardmaBig mit Sperrstift gegen unbeabsichtigtes
Losen des Ventilhalses.

¢ Alternative Graphit-Dichtgarnitur fur
Hochtemperaturbereiche erhéltlich.

* Spitzen aus alternativen Werkstoffen fir Gase und
aggressive Fluide erhaltlich.

¢ Sicherheitsriickdichtung bietet zusatzliche
Spindelabdichtung.

¢ Eine Packung unter den Gewinden verhindert den
Kontakt des Mediums mit den Schmiemitteln.

¢ Alle Ventile 100 % werkseitig getestet.

¢ NACE-Zertifikat fiir medienberihrte Teile erhaltlich.

¢ Als Option fiir Sauerstoff-Anwendungen gereinigt und
geschmiert.

¢ Ventilkorper und Ventilhals mit HCT-(Heat Code
Traceable)-Kennzeichnung.

























